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Peruskorjaus Saksan malliin  

10.11.2011 

LVI-Urakoitsijapäivät 

Olavi Suominen  

Myynti- ja kehitysjohtaja 

Vallox Oy 
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Kosteustuotto peseytymisestä 

Kylpemiskerta suihkussa tai ammeessa tuottaa vettä 

höyrynä ilmaan yli litran kerralla 

Noin 6 kk. ennen 

nykyaikaistamista 

asukaskokouksessa 

läpikäytäviä asioita 
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Päivittäinen vesimäärä 

Nelihenkinen perhe tuottaa kosteutta vesihöyrynä päivässä noin10-15 litraa, 
joka pitää poistaa vaihtamalla ilmaa ï eikä palauttaa yhtään takaisin 
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Puutteellisen ilmanvaihdon seurauksia 

Liiallisesta kosteudesta syntyneitä homevaurioita 

joudutaan usein peittelemään muiden katseilta 
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Kosteuden aiheuttama homevaurio 

Asuinhuoneisiin syntyneitä 

homekasvustoja, jotka ovat 

myös terveyshaitta 

rakenteiden vaurioitumisen 

lisäksi 
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Rakennusvaurioita niin Saksassa kuin   

Suomessakin 

Å Julkisivuissa 

Å Parvekkeissa 

Å Ikkunoissa 

Å Seinärappauksissa  

Å Tasakatoissa  

Å  jne 
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Ikkunoiden vaihtaminen uusiin, mitä vaikutuksia sisätilaan 

1. Valon tuloaukko 

2. Kondenssikuivain 

3. Ilmanvaihtolaite 

rakojen kautta 

1. Valon tuloaukko 

2. Kondenssivesi tiivistyy seiniin ja    

      kylmäsiltoihin 

3.   Ilmatiiviitä -> ilmankosteus kohoaa 

Toimiva ilmanvaihto sisäilman laadun 

turvaajana 
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Ikkunoiden vaihtaminen uusiin, mitä vaikutuksia 

sisätilaan 

U = 5,0 W/m²K  

U = 1,1 W/m²K  

U = 1,3 W/m²K  

U = 1,5 W/m²K  ikkunapenkki  

Tämä vesi on 

myöhemmin alapuolella 

olevalla seinällä 

Lisäksi ilmavuodot ikkunan 

rakojen kautta pienenevät 

1/40 -osaan tiivistyneiden 

ikkunarakenteiden kautta. 

 

 

Tehtäessä rakenteellisia muutoksia, pitää aina miettiä, mitä vaikutuksia sillä on 

sisärakenteiden toimivuuteen, ellei samanaikaisesti huolehdita sisäkosteuden 

poistosta ilmanvaihdolla - alle kylmimpien rakenteiden kastepisteen 

Toimiva ilmanvaihto sisäilman laadun 

turvaajana 
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òSeurausò ikkunoiden vaihdosta 

olemassa olevassa rakennuksessa  

vuoden kuluttua vaihdosta,  

 

kun sisäilman kosteuden poistoa ei 

ole toteutettu oikein ilmanvaihdolla 

eikä kylmäsiltoja ole kartoitettu sekä 

korjattu ï  

kastepistelämpötila!!    

Ikkunoiden vaihtaminen uusiin, mitä vaikutuksia sisätilassa 

Toimiva ilmanvaihto sisäilman laadun 

turvaajana 
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Å 18 Taloa, joissa 108 
   asuntoa (rak.v. 1960)  

Å Vesikiertoinen lämmitys  
   ja kaukolämmitys  

Å Sähköä tuottavat  
   aurinkokeräjät 

Å 12 asunnon   
   nykyaikasitaminen (EnEV)      

Å 12 asunnon    
   nykyaikaistaminen (Passivi) 

Koko korttelin nykyaikaistaminen 
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òEnergiavoittaja taloò 

ÅAntaa olemassa olevien 
asuntojen nykyaikaistamiseen 
uusia mahdollisuuksia  

ÅOnnistunut arkkitehtuurin ja 
tekniikan yhdistäminen luo uutta 
laatua kaupunkirakentamiseen ja 
palvelee kaupunkikehitystä 

ÅRakennetaan tulevaisuuden 
asunto vanhasta  

ÅPuoleensa vetävät julkisivut ja 
asuntopohjat 

ÅEnergiataloudellinen 
uudistaminen 
passiivirakentamisen mukaan 

ÅTaloudellinen optimointi  

Nykyaikaistamisen toimenpiteitä 
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VALLOX- 

ilmanvaihto 

Uudet 

ikkunat 

Kylmäsillat 

Parvekkeet irti 

rakennusvaipasta 

    Rakennuksen vaippa 

Å Yläpohjan ja ulkovaipan eristys 

Å Kylmäsiltojen poistaminen 

Å òUlkopuolisetñ parvekkeet 

Å Ilmanvaihto  Vallox lto:lla 

Å Kellarin ikkunat   umpeen  
  ja kattoon eriste 

Å Liittyminen kaukolämmitykseen 

Å Sähköntuottava aurinkolämmitys 

Energiataloudellinen nykyaikaistaminen 
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2010 -luvulla tarvitaan erilaisia 

asuntoja kuin sodan jälkeen 

1950-1960 luvuilla. 

 Olemassa olevista ahtaista 

kolmioista muodostettiin 2:n ja 

3:n asuinhuoneen tilavia 

òsinkkuasuntojaò ja 

perhehuoneistoja pinta-alaltaan 

52,3 ja 73,9 m² 

Muuneltavat asuntopohjat 
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Sisäparvekkeet -  suurimmat  

kylmäsillat - purettiin 

 

 

Käytännön toimenpiteitä 
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Poistoilmaventtiili 

Tuloilmaventtiili Tuloilmahyötysuhde yli 80% sähkönkulutus 0,5 -kertainen 

ilmanvaihto 18 ï 25 W/h 

VALLOX 090 ï Heinemann 

Huoneistokohtainen ilmanvaihtokone 

kylpyhuoneessa 
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Kulutus laski vanhasta 250  kWh/(m²a) vuodessa ï nykyaikaistamisen 

jälkeen 14,3 kWh/(m²a) eli väheni ï 94 %  

Lämmitysenergiamäärä ennen: 

~ 20.000  l öljyä / a 

~ 54 tn    CO² / a 

Lisälämmitykseen tarvittava öljy: 

n. 2.000  l öljyä /a   

CO²- jäämä n. 5,4 tn / a 

Aurinkosähkö pyörittää 

maalämpöpumppuja 

4 RAUGEO -sondia PE-Xaa 

95 m syvyydessä ~   20 KW 

Asuntoja ei lämmitetä enää öljyllä 
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Vertailu: vanha rakennus muutettuna  

Passivi - / normitalo(EnEV),  LTO:lla ja ilman LTO:ta 

Kulutus laski 250  kWh/(m²a) vuodessa 14,3 kWh/(m²a) eli väheni ï 94 %  

Tekniset tiedot: 

Tiiveys: n50 = 0,45 h-1 n50 = 0,72 h-1       

Lämmitystarve: kWh/(m²a) kWh/(m²a) 
Laskettu: 16,9 100 
Todellinen: 14,3 50 * 
Ilman LTO:ta: 32,0 50 

* Alhaisempi lämmitystarve toteutui huonomman  

sisäilman laadun kustannuksella 


