ASUMISEN VUOSIKELLO — TALOTEKNIIKKA KUNTOON
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Lammityksen kesasulku kiinni.

llmastointikoneen
suodattimien vaihto.

Lampopumpun
puhdistus (kuukausittain).
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Salaoja- ja sadevesiviemarien
toimivuuden tarkastus.
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Liesituulettimen suodattimen
puhdistus/vaihto seka kylmalaitteiden
ja lieden taustojen puhdistus.
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Lammitysjarjestelman huollattaminen.
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Vikavirtasuojien testaus
ja kodin jatkojohtojen kunnon tarkastus.
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Tulisijan hormin nuohous.

=X TALVI & SYKSY

Vesihanojen ja
wc-ponttdjen tarkastus.
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Palohidlyttimen vuositestaus
ja pistorasioiden silmamaardinen
tarkastus.

Vesilukkojen ja lattiakaivojen
saannollinen puhdistus.
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Pesukoneen letkujen tarkastus.
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Pihan koristevalojen
kunnon tarkastus.

Lammityksen kesasulun avaus.

Lahteet: LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry lvi-tu.fi & Sahko- ja teleurakoitsijat STUL ry stul.fi

Patterien termostaattien
toimivuuden tarkastus.

Rannikaivojen puhdistus sadannollisesti.



